
特 記 仕 様 書 

 

第１条 適用範囲 

本仕様書は、金沢市（以下「甲」とする。）が発注する『道路下素掘り隧道調査業務委託』に適用する。 

 

第２条 業務対象範囲 

本業務の対象範囲は、金沢市 一円とする。 

 

第３条 業務の目的 

本業務は、金沢市が所有している素掘りトンネルに対して今後の維持管理の基礎とするために健全度調

査を実施することを目的とする。 

 

第４条 業務履行期間 

本業務の履行期間は契約締結の翌日から令和９年３月３１日とする。 

 

第５条 業務計画書 

本業務を実施するにあたっては、委託契約締結後、速やかに設計書及び本仕様書に基づいた業務計

画書を作成･提出し、調査職員の承認を受けるものとする。なお、業務計画書は、下記の各号に揚げ

る事項を明記したものとする。 

・業務工程計画 

・業務組織計画 

・その他必要と認められる事項 

 

第６条 中立性の保持 

受託者（以下「乙」とする。）は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければ

ならない。 

 

第７条 業務内容 

1. 素掘りトンネル点検 

（1） 計画準備 

 業務計画書の作成及び、詳細なトンネル毎の点検計画となる実施計画書の作成及び点検

に必要な関係機関との協議資料作成を行う。 

（2） 現地踏査 

 点検に先立って現地踏査を行い、路面の沈下、ひび割れの有無や素掘り隧道の土被り、隧

道内空断面など現地の概況を調査して記録する。 

（3） 既存資料の整理 

 既存の調査結果や関係機関協議資料、変状図のＣＡＤデータなど既存資料を収集し、整

理する。 

 

 

 

 



（4） 状態の把握 

・状態の把握にあたっては、石川県トンネル点検要領（令和２年３月）」を参考に、素掘り

トンネルの異常について可能な限り近接目視により実施するものとし、表面のひび割れや

漏水、風化状況の調査のほか、打音調査等により剥離や内部の劣化についても調査を行う。 

・現地では既存資料などを活用して作業を行う。 

・安全対策として第三者、点検に従事する者に対して適切な安全対策を実施して行う。 

（5） 対策区分の判定及び健全性の診断 

状態の把握に基づき、土被りや内空断面形状、変状の状況から、応急措置、補強などの必

要性の検討や補修対策区分の判定を行う。 

（6） 点検調書作成 

 点検結果を記録する。 

 

2. 工法素案作成 

 健全度調査を実施した上で、今後、補強や修繕していく際に一般的に想定される工法を複数案提

案する。提案する工法はいずれも概略設計図、概算工事費を一覧表として整理するものとする。 

 

3. 報告書作成 

     上記内容を報告書としてとりまとめる。 

 

第８条 打合せ等 

打合せ協議は、業務の着手前、中間時、成果物納入時の3回以上行い、円滑な業務の実施を図るも

のとする。また、乙は打合せ協議終了後、速やかにその結果を整理し、打合せ記録簿を提出するもの

とする。 

 

第９条 機密の保持 

乙は業務の遂行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 

第１０条 成果品 

本業務により提出する成果品は、次のとおりとする。 

報告書       Ｎ＝２部 

電子データ     Ｎ＝１式 

 

第１１条 成果品の帰属 

成果品は全て甲の所有とする。また、乙が資料を公表、借用及び使用する場合は、その都度甲の承

認を受けるものとする。 

 

第１２条 業務の瑕疵 

乙は、委託業務が完了し成果品引渡し後といえども、成果品に暇疵等が認められた場合には、速や

かに乙の責任において修正提出しなければならない。 

 

第１３条 疑義 

この仕様書に明記していない事項または疑義が生じた事項、本仕様書の変更を要する場合は、甲乙

の協議によりこれを定めるものとする。 
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 金 沢 市 業 務 委 託 特 記 仕 様 書 （ 共 通 編 ）  
 
１ 業務カルテ作成・登録 

受注者は、契約時または完成時において、受託金額が100万円以上の業務について、測量調査設
計業務実績情報サービス（TECRIS）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として
「業務実績データ」を作成し、監督員に「通知書（登録のための確認のお願い）」の承諾を受けた
うえ、受注時は契約後、土日祝日等除き15日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、
土日祝日等を除き15日以内に、完了時は業務完了後15日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申
請しなければならない。 
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた際は、その写しを直ちに監督員に提出しな

ければならない。変更時と完了時の間が15日間に満たない場合は変更時の提出を省略できるもの
とする。 
なお、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。 

 
２ 技術者の選任 

受注者は、担当技術者、管理技術者及び照査技術者（設計、軟弱地盤解析及び弾性波探査業務
等）を選任するにあたり、資格及び経歴の提示を求めている業務については、資格及び経歴書を
別途作成のうえ監督員に提出すること。 

 
３ 詳細設計照査要領に基づく照査審査表の提出（設計） 

国土交通省制定「詳細設計照査要領」「土木工事設計図書の照査ガイドライン（北陸地整R2.4）」
に基づくものとし、下記に留意し設計計算書と分冊し、提出するものとする。 
（１）諸基準等との関連する具体の照査内容は、発注者に報告するものとする。 
（２）照査項目の中に複数の確認項目がある（例えば関係機関が複数ある）場合は、必ず備考欄

または別紙を用いて確認済み事項がわかるようにする。 
 

４ ウィークリースタンス等の推進 

本業務は、建設業の働き方改革を推進するため、受発注者協力のもとウィークリースタンス等

に取り組むこととする。なお、業務着手前に受発注者間で下記事項について協議のうえ実施し、

就業環境の改善に努めること。 

 

＜発注者の取組＞ 

・受注者からの質問や協議に対する回答については、基本的に「その日のうち」に回答するこ

と。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを協議のうえ、回答期

限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に行うこと。 

・「月曜日の朝一番」及び「各コンサルタント会社のノー残業デー翌日の朝一番」を期限とし

た作業を指示しないこと。 

・「金曜日の業務依頼」や「昼休み・定時間際・定時後の業務依頼や打合せ」は控えること。 

 

＜受注者の取組＞ 

・業務着手前に工程管理方法について綿密に検討のうえ、作業間の関連や業務の進捗状況等を常

に把握すること。 

・業務実施中において問題が発生した場合は、作業内容や工程及び発生原因等を整理のうえ、
速やかに監督員と書面で協議すること。 

 
５ 建設副産物対策の検討（設計） 

設計にあたっては、建設副産物の発生の抑制・再利用の促進等の視点を取り入れた設計を行う
ものとし、建設副産物の検討成果として、「建設リサイクルガイドライン」（国土交通省）で定め
る別添１、別添２のリサイクル計画書を作成すること。「建設リサイクルガイドライン」は下記
を参照すること。 
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d11pdf/recyclehou/recycle_rule/gaido.pdf 

 
６ 金沢産材利用の検討（設計） 

設計にあたっては、「金沢市内の建築物・公共土木工事等における木材利用方針」に則った設
計を行うものとし、金沢産材の利用に努めること。 
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７ 国際単位系単位の標記 
業務委託の成果品（設計図等）の表示については、国際単位系（ＳＩ）によるものとする。 

 
８ 設計業務における生産性向上の検討（設計） 

生産性向上に関する提案がある場合、技術者の着眼点・留意点等（当該設計時に生産性向上の
観点から一層の検討を行う事項）について、後設計を実施する技術者に適切に情報を引き継ぐた
め、提案書を作成すること。 
また、前設計で提案書が作成されていた場合、適切に提案内容を検討すること。 

※参考：「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト」（国土交通省） 

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000062.html 
 

 （１）概略設計時 
   当該業務で、最適案として選定された１ケースについて、生産性向上の観点より、形状、構造、

使用材料、施工方法等について、予備設計時に検討すべき生産性向上提案を行い、下記、生産性
向上提案書を作成し提出するものとする。 

生産性向上提案書 

概略設計の内容 
予備設計時に検討すべき 
生産性向上提案及び効果 

関連する検討事項及び問題点 

 
 

 

 

 

 

  
（２）予備設計時 

   当該業務で、最適案として選定された１ケースについて、生産性向上の観点より、形状、構造、
使用材料、施工方法等について検討し、また、先行する概略設計において、生産性向上提案書が
ある場合はその主旨を十分掌握し、可能性の可否について検討し、詳細設計時に検討すべき生産
性向上提案を行い、下記、生産性向上提案書を作成し提出するものとする。 

生産性向上提案書 

予備設計の内容 
概略設計時に検討した 

生産性向上提案及び効果 
（概略設計がある場合記入） 

詳細設計時に検討 
すべき生産性向上 
提案及び効果   

関連する検討事項及び問
題点 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 （３）詳細設計時 
   当該業務で、生産性向上の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について検討し、ま

た、先行する予備設計において、生産性向上提案書がある場合はその主旨を十分掌握し、可能性
の可否について検討し、検討すべき生産性向上に関する提案を行う。 

 
９ ボーリングデータの検定 

ボーリング調査において、以下のボーリングデータを作成した場合は、国土地盤情報センターへ
検定を依頼し、発行された検定証明書を監督員に提示して、検定済みであることを報告すること。 
① ボーリング柱状図（XML 形式）／② 土質試験結果一覧表（XML 形式） 

 
10 熱中症対策 

主に現場の施設や設備に対する熱中症対策については、契約後、調査職員（監督職員）と協議す
るものとし、設計変更の対象とする。 

 
11 電子納品 

本業務委託は、電子納品対象業務委託であり、調査、測量、設計などの各業務の最終成果を電
子データで納品するものである。ここでいう電子データとは、別表１に示す各種電子納品要領等
で定めるファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 
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（１）電子納品は以下のとおり実施すること。 

・別表２に示す資料を CD-R または DVD-R 等で１部納品する。 

・電子媒体内容と同様なもの等を印刷製本した紙ベースの成果１部を納品する。 

・各種電子納品要領等に定めがない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 

 

（２）業務着手時には、事前協議チェックシートを用いて事前協議を行うこと。 

 

（３）発注者が行う電子納品に関する調査について協力すること。 

 

（４）成果品の納品に際し、以下の事項に確認すること。 

・電子納品チェックシステムを使用し、エラーがないことを確認する。なお、電子納品チェック

システムは、下記より入手し最新バージョンを使用する。 

【土木：電子納品チェックシステム】 

http://www.cals-ed.go.jp/edc_download/ 

・最新のウイルス対策ソフトで、提出物にウイルスが混入していないことを確認する。 

 

 （５）電子媒体の内容の原本性を証明するために電子媒体納品書に署名捺印の上、電子媒体と共に

提出すること。 
 

（別表１） 

名               称 摘  要 

金沢市電子納品の手引き（案）［業務委託編］ 令和８年４月 金 沢 市 

石川県電子納品ガイドライン 令和４年４月 石 川 県 

土木設計業務等の電子納品要領 令和８年２月  

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省 

土木設計業務等の電子納品要領［電気通信設備編］ 令和８年２月 

土木設計業務等の電子納品要領［機械設備工事編］ 令和８年２月 

ＣＡＤ製図基準 令和７年 12 月 

ＣＡＤ製図基準［電気通信設備編］ 令和８年２月 

ＣＡＤ製図基準［機械設備工事編］ 令和８年２月 

測量成果電子納品要領 令和７年 12 月 

地質・土質調査成果電子納品要領 本編、付属資料 令和８年２月 

デジタル写真管理情報基準 令和５年３月 

電子納品運用ガイドライン  

［業務編］ 令和８年２月 

［測量編］ 令和７年 12 月 

［地質・土質調査編］ 令和８年２月 

電子納品運用ガイドライン［電気通信設備業務編］ 令和８年２月 

電子納品運用ガイドライン［機械設備工事編【業務】］ 令和８年２月 

ＣＡＤ製図基準に関するガイドライン 令和７年 12 月 

ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン［電気通信設備編］ 令和８年２月 

ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン［機械設備工事編］ 令和８年２月 

 

（別表２） 

電子納品対象資料 作 成 者 

打合せ記録簿 ※ 受注者 

成果品 受注者 

 

※ 打合せ記録簿は押印したものを正として紙で提出し、電子化して納品するものは電子印な

どの押印の必要はありません。 



                                                                      　 　資料

       道路管理課委託業務成果品作成要領 

 

 

１　成果品としては、別途に特別の指示がない場合、報告書、図面を各１部提出するも

 　のとし、報告書、図面各１部については別途受託業者において保管するものとする。

 　　また、監督員の指示がある場合、必要に応じて野帳を提出するものとする。

 

 ２　報告書、図面等の規格については下記のとおりとする。

 　①報告書

  （ア）　報告書のサイズは、Ａ４版を原則とし、成果品一切を一緒にとじ込むものと

　　　　する。また、報告書および製本図面の表紙の色については監督員の指示による。

 　　　　なお、令和８年度は、下記の色とする。（黒は不可）

 

 

 

 

 

 

 

 

  （イ）　図面等は、Ａ１折り込み図及びＡ３版に縮小したものを折り込み製本したも

 　　　　　のとする。また、図袋等には様式（１）の図面目録を貼り付けるものとする。

   （ウ）　背表紙には、様式(２)のタイトルを明示するものとする。

   （エ）　背表紙の材質、タイトルの文字については特別に指定しないものとする。

   （オ）　なお、これらを一つにまとめるような箱にいれる必要はないものとする。

 

 　②発注図書

　　　　　委託期間完了後においても、監督員の指示に従い、別途発注図書（図面及び

　　　　　数量計算書）を必要部数用意するものとする。ただし、委託期間完了後にお

 　　　　　いて分割発注する場合は、対象外とする。

  

３　業務委託における最終成果は、電子データで納品するものとする。ここでいう電子

　データとは、「電子納品対象業務委託（土木）特記仕様書」で定めるファイルフォー

　マットに基づいて作成されたものを指すものとし、特記仕様書の実施内容に従って、

　監督員に提出するものとする。 

 

 

 

採用色 マンセル値 色

2.5YR7/10 橙色近似色

〇 2.5BG6/6 緑色近似色

2.5YR7.5/1.5 うす茶色近似色

2.5Y8/12 黄色近似色

7.5P6/4 うす紫色近似色



 　 様式(２) （記載例）

 

                              様式(１) （記載例）

         5cm程度        

           あける           

  　　　

                         

        令  

       和                         

        △   

       年                         

        度  　

  に  ◇

  伴  ◇

  う  町

  測  地

  量  内

  設  道

  計  路

  業  改

  務  良

  委  工

  託  事

    報

    告

    書

                       

  ○  金

  ○  沢

  コ  市

  ン  道                     

  サ  路                        

  ル  管                        

  タ  理                     

  ン  課                          　

 ト                       
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